
 
 

LE SUIVI EN LIGNE DE LA DILUTION CARBURANT 
SUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 
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L’équipement D-Lube est dédié à la mesure en ligne du taux de dilution, quel que soit le type de 
carburant : essence, diesel, bioéthanol, biodiesel… 

Commercialisé depuis 2005, l’équipement D-Lube permet de suivre en temps réel l’impact des stratégies 
d’injection sur les taux de dilution des huiles moteur, avec une précision meilleure que 0,1% en terme de 
fraction carburant diluée. Son principe de fonctionnement repose sur le marquage de l’huile du moteur à 
l’aide d’un radiotraceur. Toute dilution, quelle que soit son origine, a un impact mesurable sur une mesure 
d’activité volumique qui est effectuée en permanence dans l’huile. 

D-Lube convient à tout type de moteur et tout type de carburant. L’appareil permet d’optimiser rapidement les 
stratégies d’injection lors des départs à froids ou encore lors des phases de post-injection sur moteurs équipés 
de filtres à particules ou de systèmes De-NOx. Il permet aussi la mise au point les stratégies d’évaporation du 
carburant dilué dans l’huile ou encore l’étude de l’impact des températures d’eau et/ou d’huile sur les taux 
d’évaporation. La méthodologie que nous proposons permet d’obtenir des résultats précis sur des durées 
d’essais très courtes. Elle représente un réel progrès par rapport aux mesures traditionnelles par 
chromatographie gazeuse dont la précision est limitée, et les résultats différés. 

L’outil D-Lube est disponible sous la forme de vente d’équipement, de location, ou encore de service 
industriel avec prestation de mesure au sein de votre centre d’essais ou sur nos moyens d’essais moteurs 
situés à Tournai-Ouest (à proximité de Lille).   

 

Pour plus d’informations veuillez nous contacter : infos@deltabeam.net 

 


